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Parametre Detektions- Usikkerhed

Tjekvand Resultat Min Max Enhed grænse Metode dækningsfak. = 2

Prøvetagning DS/EN19458:2006

Temperatur 7,8 °C Feltmåling 3

Ekstern U%

Kimtal 22°C² 41 Pr. ml 1 DS/EN ISO 6222:1999

Kimtal 37 °C² 1 Pr. ml 1 DS/EN ISO 6222:1999

Coliforme bakt² <1 Pr. 100 ml DS/EN ISO 9308-1

E.coli² <1 cfu/100 ml DS EN ISO 9308-1

Prøvetagningsmetode DS/EN 19458:2006: Drikkevand DS/EN ISO 5667-5:2006

Iflg. BEK 1147 af 24/10/2017: Det bør tilstræbes at temperatur er højst 12 C, ved taphane og

Ledningsevne bør min. være 300 µS/cm og max. 2500 µS/cm ved 20gr.

Prøven er udtaget efter Manual for prøvetagning for Drikkevand 2017 version 4.

Forklaring til rapport:  i.m. = Ikke målelig      i.p. = Ikke påvist        * = Uden for akkreditering

Parametre mærket ² er analyseret af underleverandør: ALS Danmark, Danak Akk. nr. 361. (Prøve nr.  40393/18 kopi kan rekv.)

ALS: Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Resultater af lovpligtige analyser jfr. gældende BEK indberetttes til Kommunen via Jupiter. Driftkontroller og Procesvand indberettes kun efter aftale

Resultater gælder kun for den analyserede prøve.

Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, anden gengivelse kræver skriftlig tilladelse.
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